
STORZ FITTING
اتصالات آلمانی



کوپلینــگ شــیلنگ خــور STORZ آریاکوپلینــگ دارای بخــش شــیلنگ خــور بــوده و می توانــد بــه شــیلنگ تخــت آتــش نشــانی متصــل شــود. کوپلینــگ STORZ آریاکوپلینــگ بــا 
بالاتریــن کیفیــت مــواد اولیــه تولیــد می گــردد. 

تمامی کوپلینگ های آریا، توسط آزمایشگاه های معتبر آزمون شده و دارای تاییدیه تحمل فشار هستند.  
همچنین سری محصولات corrosion resistant) CR( آریا، مخصوص تحمل شرایط سخت محیطی و افزایش مقاومت به خوردگی طراحی شده است. 

کوپلینگ های STORZ آریا، مطابق با استاندارد از جنس آلومینیوم تولید می شود، اما برای شرایط خاص به درخواست مشتری، با جنس آلیاژ پایه مس نیز قابلیت تولید دارد.
سایزهای کوپلینگ STORZ آریا به شرح جدول زیر هستند:

STORZ Hose Tail Coupling

part No. Storz Size L L1 D1 D2 LD Pressure Test

CO 1000 25 73 37  245 55 31 24

CO 1500 38 103 55  38 78 51.5 24

CO 1510 38 79 32 24.5 78 51.5 24

CO 1534 38 78 35 24.5 78 51.5 24

CO 2000 52 102 53 51 96 66 24

CO 2500 65 135 88 65 117.5 81 24

CO 3000 75 136 78 75 124.5 89 24

CO 4000 100 180 118 101 182.5 134 24

CO 4000 CO 3000 CO 2500 CO 2000 CO 1500 CO 1000

STORZ   Female Thread Coupling 

کوپلینگ رزوه ای از یک طرف قابلیت اتصال به تجهیزات و اتصالات رزوه شــده را داشــته و از ســوی دیگر می تواند به تمامی اتصالات STORZ جفت شــود. 
این نوع کوپلینگ می تواند در ابتدای خط آبرســانی به شــیرفلکه، شــیرهای ایســتاده و در انتهای شــیلنگ به نازل متصل شــود. کوپلینگ های رزوه ای مطابق جدول زیر در ابعاد و 

اندازه های مختلف تولید می شــوند.

part No. Storz Size Female Thread LD L D Pressure Test

HY 1000 25 1” 31 37 54 24

HY 1500 38 1.5” 51.5 45 78 24

HY 2015 38 2” 51.5 45 78 24

HY 2000 52 2” 66 48 96 24

HY 2500 65 2.5” 81 52 117.5 24

HY 2025 65 2” 81 54 117.5 24

HY 3000 75 3” 89 58 124.5 24

HY 4000 100 4” 133 62 182.5 24

HY 4000 HY 3000 HY 2500 HY 2000 HY 1500 HY 1000

Storz Fittings

 STORZ کوپلینگ شیلنگ خور   STORZ کوپلینگ رزوه ای
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Blank cap with chain STORZ

ــه  ــن درپوش هــا در ســایزهای اســتاندارد ب ــرد دارد. ای ــار و مســدود شــدن مجراهــای اتصــالات STORZ کارب ــری از تجمــع گــرد و غب ــرای جلوگی ــردار STORZ ب درپــوش زنجی
اتصــالات STORZ متصــل شــده و بــا آب بنــدی آن عــلاوه بــر جلوگیــری از ورود گــرد و غبــار، از هــدر رفتــن آب و نشــتی اجــزای شــبکه آبرســانی آتــش نشــانی جلوگیــری می کننــد. 

این محصول نیز همانند سایر اتصالات براساس استاندارد DIN آلمان طراحی شده است.

ــا کوپلینــگ ســایز متفاوتــی طراحــی و ســاخته  ایــن تبدیل هــا جهــت اتصــال ســایزهای مختلــف اتصــالات STORZ کاربــرد دارنــد. بدیــن منظــور دو ســمت تبدیل هــای STORZ ب
می شــوند. 

part No. Input Storz Size Output Storz Size L Pressure Test

AD 1520 52)2”) 38)1½) 78 24

AD 1525 65)2½”) 38)1½) 45 24

AD 2520 65)2½”) 52)2”) 88 24

AD 1520 AD 2520

 STORZ درپوش زنجیردار 

STORZ to STORZ Adapter )Reducer)  STORZ تبدیل

مجموعــه آریاکوپلینــگ پــس از تحقیقــات و ســنجش نیــاز بــازار، بســت کوپلینگ هــای شــیلنگ خور آتــش نشــانی را طراحــی کــرده اســت. ایــن بســت ها جهــت آب بنــدی کامــل اتصــال 
بخــش شــیلنگ خــور کوپلینگ هــای آتــش نشــانی بــه شــیلنگ آتــش نشــانی تاشــونده کاربــرد دارنــد. بســت تخصصــی کوپلینــگ، جایگزیــن مناســبی بــرای ســیم پیــچ بــوده و بــدون نیــاز 
بــه تجهیــزات خــاص و اثــر تخریبــی بــر روی بافــت لایه هــای شــیلنگ تاشــونده، بــه ســرعت نصــب می شــود. ایــن بســت ها، دارای تاییدیــه آب بنــدی اتصــال کوپلینــگ و شــیلنگ آتــش 

نشــانی تــا فشــار60Bar بــدون هیــچ گونــه نشــتی اســت.
کدهــای HC1500 و HC2500 بــا قطــر داخلــی 65 میلــی متــر مخصــوص نصــب بــر روی کوپلینــگ STORZ و کــد HC2500 بــا قطــر داخلــی 5 .63 میلــی متــر بســت تخصصــی کوپلینــگ 

BS اســت.

Hose Clamp بست تخصصی
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Multipurpose Coupling Spanner آچار چند منظوره کوپلینگ و شیر ایستاده آریا

طراحــی ایــن آچــار بــرای اولیــن بــار توســط واحــد طراحــی و مهندســی مجموعــه آریاکوپلینــگ انجــام شــده و طــرح صنعتــی آن بــه ثبــت رســیده اســت. ایــن آچــار چنــد منظــوره جهــت 
بــاز و بســت انــواع کوپلینــگ، درپــوش و تبدیــل STORZ، درب بشــکه ها و مهــره پنــج پــر شــیرهای ایســتاده آتــش نشــانی کاربــرد دارد. 

اســتفاده از ورق فــولادی تقویتــی مقــاوم در داخــل پوشــش پلاســتیک فشــرده، اســتحکام زیــادی بــه ایــن ابــزار در برابــر نیروهــای پیچشــی و ضربــه بخشــیده اســت. اســتفاده از 
ایــن آچــار چنــد منظــوره، آتــش نشــان را از حمــل ابزارهــای مختلــف بی نیــاز می کنــد. 

ویژگی های آچار چندمنظوره کوپلینگ آریا

   آزمون پرتاب از ارتفاع 16 متر و ضربه به اندازه 78 کیلوژول را بدون هیچ گونه
      ترک یا شکست، با موفقیت پشت سر گذاشته است.

   موفقیت در آزمون کشش با نیروی 18 کیلونیوتن به آچار بدون ترک یا شکست
   آزمون مقاومت حرارتی به مدت 24 ساعت در دمای 150 درجه سانتیگراد 

part No. Storz Size Female thread LD L D Pressure Test

BC 1000 25 1”   31 37 54 24

BC 1500 38 1.1/2" 51.5 46 78 24

BC 2000 52 2” 66 51 96 24

BC 2500 65 2.1/2" 81 48 117.5 24

BC 3000 75 3” 89 52 124.5 24

BC 4000 100 4” 134 63 182.5 24

part No. D Pipe Diameter )LD) L

HC 1500 67 38 16

HC 2500 94 65 19.5

HC 2500 94 63.5 19.5

سایزهای استاندارد درپوش زنجیردار STORZ آریا به شرح جدول زیر است:

BC 4000

HC 1500

BC 3000 BC 2500 BC 2000 BC 1500 BC 1000

AD 1525




